
Miscela di resine idrorepellenti disciolte in opportuni solventi, formulata per proteggere intonaci e 
materiali lapidei, eliminare l’e�uorescenze saline e favorire l’ancoraggio di pitture e rivestimenti. 
Inoltre il prodotto, insieme ad un’ottima impermeabilità all’acqua, presenta il vantaggio di una 
permeabilità al vapore molto elevata.Il solvente della resina permette alla resina stessa di penetrare 
in profondità all’interno dei capillari delle super�ci trattate, evitando distacchi e sfogliamenti.

PROTETTIVI IDROREPELLENTI

FINPROTEX SAL 40

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Prima dell’applicazione i supporti devono essere puliti ed asciutti; la sabbiatura è 
raccomandata in caso di intonaci particolarmente degradati.

Si consiglia di applicare il prodotto con il pennello o il rullo di lana.

L’applicazione a spruzzo potrebbe non garantire un su�ciente ancoraggio.

I prodotti di �nitura devono essere applicati entro 24 ore.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo

Protezione idrorepellente di materiali lapidei o intonaci ove siano presenti e�uorescenze 
saline.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

SOSTANZE ATTIVE
PESO SPECIFICO
SOLVENTE
P INF.
COLORE
CONSUMO

7%
1.05 kg/l
Nafta - Alifatico
+ 35°C
Trasparente
Secondo la porosità

MISCELA DI RESINE IDROREPELLENTI

300

LT 20 LT 10 LT 5

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


