
Rivestimento estetico continuo protettivo ad e�etto gra�ato a base di resine sintetiche e quarzi. 
Resistente alle intemperie ed agli alcali, per interni ed esterni, da applicarsi su intonaco frattazzato 
�ne.

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINACRIL GRAFFIATO

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Diluire il prodotto al massimo con 3% di acqua.

L’applicazione sul muro deve essere eseguita con talosce inossidabili, poi con talosce di 
plastica per ottenere l’e�etto decorativo.

È consigliabile applicare una mano di fondo in FINQUARZ dello stesso colore del gra�ato.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Per pareti e facciate che richiedono un rivestimento altamente resistente ed un ottimo 
e�etto decorativo.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
CONTENUTO SOLIDO
ASPETTO
DILUENTE
PIGMENTO
ESSICCAMENTO
RESA
COLORE
LEGANTE
CARICA

1.72 kg/l
Elevata
85 - 90% c.a.
Opaco
Acqua
Biossido di titanio, ossido di ferro
3/5 ore secondo il tipo
Kg. 1,5 - Kg. 3 a m2
Come da cartella colori
Polimero acrilico
Polvere e granigliati di quarzo

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE CON EFFETTO GRAFFIATO

950

LT 14

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


