
Rivestimento plastico speci�camente formulato con una miscela di polimeri acrilici che ne 
caratterizzano: un basso assorbimento d’acqua, una discreta elasticità, resistenza alle intemperie e 
all’usura. Ottima copertura e ritenzione del colore.

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINQUARZ
SUPERFINO ACRILICO

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Applicazione a rullo e/o pennello previa diluizione con acqua pulita �no al 20 / 25% in 
peso. Soprattutto sui muri nuovi è consigliata l’applicazione del �ssativo ELASTOFIN 
FONDO diluito 1:5 con acqua o con FINISOL 1 diluitto in 1/4 con acqua.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Pitturazione di pareti con �nitura liscia, bianca o colorata. Ottima copertura e toni di colore 
pieni e compatti.
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pallettizzazione

codice prodotto

-smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
ASPETTO
DILUENTE
PIGMENTO
ESSICCAMENTO
RESA
COLORE
LEGANTE
CARICA
CONTENUTO SOLIDO

1.59 kg/l
Semiopaco, viscosità alta, contenuto solido
Acqua
Biossido di titanio, ossidi di ferro
6/12 ore s.c.a.
Optimum delle prestazioni 600 gr/m2 in due mani
Bianco, come cartella colori Finplast, a campione
Miscela di Polimeri acrilici
Inerti, Minerali, Polveri di quarzo, mica, ecc..
77%

PITTURA ACRILICA SEMIELASTICA AL QUARZO

933

LT 14 LT 6 LT 3

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


