
Fissativo acrilsilossanico idrorepellente, trasparente; protettivo  e ravvivante per pietre “e�etto 
bagnato”.

PROTETTIVI IDROREPELLENTI

FINISOL SAL 20

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

A spruzzo o a pennello, bagnato su bagnato, per due mani, �no a ri�uto, su super�ci 
perfettamente asciutte.

Consumo: 0,2 /1 l/m2 secondo porosità ed e�etto voluto.

Durante l’applicazione proteggere piante, in�ssi in alluminio, vetri.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Consolidante e �ssativo idrorepellente per super�ci lapidee o porose in genere, dove sia 
richiesto un aspetto ravvivante del supporto.
Vista la variabilità dei supporti, può rendersi necessario e�ettuare una prova preliminare.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
SOLVENTE
COLORE

NOTE

0.90 kg/l
Nafta alifatici
Trasparente - paglierino

Permeabile al vapore acqueo.
Assenza di variazioni cromatiche.

FONDO FISSATIVO PROTETTIVO RAVVIVANTE

FINSAL20

LT 20 LT 10 LT 5

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


