
Rivestimento estetico protettivo a base di polveri di quarzo e di resine viniliche.
Resiste agli agenti atmosferici più aggressivi ed agli alcali; permette la traspirazione del supporto e 
non ingiallisce nel tempo.

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINROL

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Applicare la mano di �ssativo FINISOL 2 diluito 1 a 6 con acqua; ad asciugatura avvenuta 
applicare una mano di idropittura al quarzo FINQUARZ diluita al 30% con acqua e dello 
stesso colore della buccia di �nitura.

Il FINROL va steso con un rullo normale in quantità proporzionale al tipo di rullo per buccia 
che si vuole utilizzare. Spugnare dopo qualche minuto dalla stesura.

Applicare tal quale o con diluizione massima 5%.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo

Per super�ci esterne ed interne dove sia desiderato un e�etto di �nitura a buccia �ne, 
media o grossa, a seconda del rullo in spugna impiegato e della quantità di materiale 
preventivamente steso sulla super�cie.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
VISCOSITÀ
CONTENUTO SOLIDO
ASPETTO
DILUENTE
PIGMENTO
ESSICCAMENTO
COLORE
RESA
LEGANTE
CARICA

1.67 kg/l
Media
80 - 85%
Opaco
Acqua
Biossido di titanio, ossidi di ferro
6/12 ore s.c.a.
Come da cartella colori
1,0 – 1,5 Kg./mq2 in funzione del grado di bucciatura
Polimero vinilico
Polveri di quarzo

PITTURA PER ESTERNI EFFETTO BUCCIATO

940

LT 14 LT 6 LT 3

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


