
Rivestimento estetico continuo di notevole aspetto decorativo a base di resine sintetiche e 
silossaniche e di quarzi. Restistente alle intemperie ed agli alcali, per interni ed esterni, nei tipi: �ne, 
medio e grosso, in base alla granulometria dei quarzi; idrorepellente e traspirante.

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINACRIL RUSTICO
SILOSSANICO

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

L’applicazione su parete deve essere eseguita con talosce inossidabili.
Prevede una mano di fondo con FINSILICON dello stesso colore diluito al 30% con acqua.

Rivestimento estetico-protettivo su pareti esterne ove sia richiesti un rivestimento 
altamente resistente, un ottimo e�etto decorativo ed alta traspirabilità e idrorepellenza.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
ASPETTO
VOLUME DI SOLIDI
DILUIZIONE
ESSICCAMENTO
RESA

1.6 - 1.7 g/ml
Opaco
85% in peso
Dall’1% al 3% con acqua
Fuori polvere dopo 30min. Ricopertura dopo 24h
Dai 2 ai 3 Kg/m2 in funzione della grana

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE DECORATIVO

960

LT 14

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


