
Idropittura murale minerale a base di silicati stabilizzati, altamente traspirante e dotata di ottima 
resistenza agli agenti atmosferici.

RIVESTIMENTI E ADDITIVI PER ESTERNI

FINSILICAT

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Si applica su supporti perfettamente asciutti, puliti e non sfarinanti a pennello secondo il 
seguente ciclo:
• mano di FINSILICAT FONDO diluito 1:1 con acqua
• mano di FINSILICAT tal quale o diluita al 10% con FINSILICAT FONDO non diluito.
• Seconda mano di FINSILICAT come precedente da applicare bagnato su bagnato.
Avvertenze speciali: non applicare sotto il sole e/o su muro caldo (ombreggiare il 
ponteggio), ne’ su muro troppo freddo e/o con temperature inferiori ai 5°.

Non applicare con forte vento; proteggere le zone da non pitturare quali stipiti, porte, 
vetrate, piastrelle, marmi, e graniti in quanto il silicato attacca chimicamente vetro, 
ceramiche, etc..

Usare indumenti da lavoro idonei.

Pitturazione di supporti minerali e cementizi nuovi e/o vecchi comunque mai trattati con 
rivestimenti filmogeni di tipo organico. Data la sua insignificante presa di sporco e per 
l’aspetto naturale, è particolarmente indicata nel restauro conservativo di centri storici.
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pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

PESO SPECIFICO
PIGMENTO
CARICHE
LEGANTE
RESA
DILUENTE
COLORI

1,40 kg/l
Biossido di titanio e ossidi di ferro.
Inerti minerali, mica.
Silicato di potassio stabilizzato.
600 g/m2 da dare in due mani
Finsilicat fondo tal quale
Tinte pastello, no tinte forti e di tono brillante

IDROPITTURA MURALE MINERALE AI SILICATI
ALTAMENTE TRASPIRANTE, NON FILMOGENA

910

LT 14

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


