
Idropittura bianchissima silossanica antimu�a, satinata, dotata di elevata copertura, idrorepellente 
con bassissima ritenzione dello sporco.

IDROPITTURE INTERNI

ULTRALUX
ANTIMUFFA

caratteristiche chimico �siche

impiego

applicazione

Applicarsi con pennello e/o rullo.
  
Diluizione al 25% in peso (40% in volume).

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo.

Tinteggiatura estetico protettiva di pareti interne destinate ad uso commerciale  o civile.

S.S. 131 KM. 15,400 - 09026 SAN SPERATE (CA)  TEL +39 070 9165045/46
www.�nplast-srl.com

pallettizzazione

codice prodotto

smaltimento

packaging

LEGANTE
PESO SPECIFICO
CONTENUTO SOLIDO
ESSICCAMENTO
RESA
COLORE
DILUENTE
ASPETTO
CARICHE

Acril-silossanico
1,66 kg/l
75% c.ca
2/4 ore c.ca
500 gr/m2 in 2 mani
Bianco / Colorato come da cartella colori Finplast Interni
Acqua
Opaco
Carbonati di calcio

IDROPITTURA SUPERLAVABILE SILOSSANICA ANTIMUFFA.

916

LT 14 LT 5

11 pack da 30 kg per piano
33 confezioni x pallet


